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@) PROCONECT:
PROCONECT 3PX VOIMAPISTOLITTIMET

Proconect voimapistoliittimet ovat rakenteeltaan erittéin vahvoja ja kestévia, joten ne soveltuvat

erinomaisesti vaativiin olosuhteisiin.
Tyypillisia kéyttdkohteita ovat mm. satamat, konttiterminaalit, kaivokset, rautatiet, raskas teolli-

suus ja monet muut vaativat kayttéolosuhteet.

KAHVAMALLI 3PX

3PX, pilottikoskettimilla tai ilman.

200 -400 A, 3,3 kV AC (maks.).

Kosketussuojatut koskettimet (hopeoitua kuparia).
Napaluvut 2P+E+2p — 4P+E+2p.

Saatavana myds 24 - 61 napaisena 30 A, 500 V.
Kotelointiluokka IP 577.

MITAT
3PX4 PISTORASIA 3PX4 PISTOTULPPA

1
135

296 max.

3PX5 PISTORASIA 3PX5 PISTOTULPPA
48 237

225

o 145

220

2134

320
470

Paino: 6,8 kg Paino: 3,8 kg
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@) PROCONECT:

TEKNISET TIEDOT

Maks. jannite: 3,3kVAC

Koestusjénnite: 3PX4>10kV 50 Hz 1 min
3PX5>13kV 50 Hz 1 min

Virta-arvot: Katso taulukko
Kotelointiluokka:  IP 577
3PX4 PISTORASIA
Kaapelin
poikkipinta mm? Kaapelin Tuote-
Virta- Paa- Pilotti- ulkohalk. koodi
Napaluku arvo kosketin kosketin @ mm naaras
50 10 - 331 201
2P+E+2p 250 A 70 10 = 331 202
50 10 - 331 204
3P+E+2p 250 A 70 10 331 205
35 6 - 331 206
4P+E+2p 200 A 50 6 - 331 207
70 6 - 331 208
3PX4 PISTOTULPPA
Paa- Pilotti- Kaapelin Tuote-
Virta- kosketin kosketin ulkohalk. koodi
Napaluku arvo mm? mm? g mm uros
50 10 32-42 331 219
2P+E+2p 250 A 70 10 43-54 331220
50 10 32-42 331 222
3P+E+2p 250 A 70 10 43-54 331223
35 6 32-42 331224
4P+E+2p 200 A 50 6 32-42 331225
70 6 43-54 331 226
3PX5 PISTORASIA
Kaapelin Tuote-
Virta- Paa- Pilotti- ulkohalk. koodi
Napaluku arvo kosketin kosketin < mm naaras
95 10 - 330 467
2P+E+2p 400 A 120 10 - 330 469
150 10 - 331 280
95 10 - 330 135
3P+E+2p 400 A 120 10 - 330 144
150 10 331 281
95 6 330 479
4P+E+2p 320A 120 6 - 330 162
150 6 - 331 282
3PX5 PISTOTULPPA
Paa- Pilotti- Kaapelin Tuote-
Virta- kosketin kosketin ulkohalk. koodi
Napaluku arvo mm? mm? g mm uros
95 10 45-55 330 466
2P+E+2p 400 A 120 10 45-55 330 468
150 10 52-62 331 286
95 10 45-55 330 134
120 10 52-62 330 143
SP+E+2p 400 A 150 10 52-62 331 287
150 10 63-76 331 425
95 6 52-62 330 478
120 6 52-62 330 161
4P+E+2p 320 A 150 6 52-62 331 288
150 6 63-76 331 427
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muu @) PROCONECT® TUOTEOHJELMA

3 PS-SARJA

16-250 A

24-600V

Muovi- ja metallikotelo
IP66 / IKO8

Lampotila: -30°C / +60°C

3 PU/3PXU -SARJA

Yksinapainen + 2 pilottia
660 A/ 1500V

3 PSS -SARJA

Vaihtoehtoina: 5 tai 12 napaa
16 A/500V

3 PL-SARJA

Vaihtoehtoina:
5,9,12,24 ja 37 napaa
10A/25A 440V /690V

MUU ESBECON LIITINMALLISTO:

@ MONINAPAPISTOLITTIMET

Creating Connectors

@ PYOREAT TEHO- JA SIGNAALILITTIMET

»{TPM M8 /M12 LITTIMET LITANTAKAAPELIT JA LITANTAYKSIKOT
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